
                                 

 

                                   

                                   

                                  湖南大学毕业设计           建筑设计说明书  

 

建筑设计说明书 

 

一、 设计理念 

综合场地条件及气候因素，考虑到商业住宅的功能和特点，在设计时主要基于以下几点

进行考虑。 

（1）考虑采光，建筑采取南北向放置，坐北朝南。采用外廊式布置，走廊布置在北侧，

房间面向南侧，主要在南侧开窗，最大程度利用阳光。 

（2）为扩大商业面积，该商住楼底层南立面设置裙楼。同时使主楼向北移动，远离城

市主干道，减少主干道车流鸣笛对办公的影响。 

（3）裙楼屋顶安置健身器材，为写字楼的众多办公人员提供健身娱乐的场所。为美化

环境，同时避免健身区的喧嚣影响办公，设置屋顶花园将健身区与办公区分隔。 

（4）为了保证居民的隐私和安全，首层商业入口与主楼入口分离，主楼入口位于建筑

的背立面，商业主入口位于建筑正立面。 

 

二、 设计依据： 

1、设计合同书 

2、甲方提供的建筑设计任务书 

3、甲方提供的场地规划图 

4、《民用建筑设计通则》 

5、《湖南省居住建筑节能设计标准》 

6、《建筑内部装修设计防火规范》 

7、《工程建设标准强制性条文》 

8、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 

9、《建筑地面设计规范》 

10、《建筑设计防火规范》 

11、国家现行规范规定及条例 
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三、 项目概况 

1、建筑名称：龙湖国际大厦 X 座 

2、建设地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道龙湖广场 

3、建设单位：龙湖地产 

4、建筑面积：6338.70m
2，建筑基地面积 932.40m

2。 

5、根据《民用建筑设计通则》，本工程设计使用年限为 50 年。 

7、建筑层数：10 层，底层层高：3.9m，标准层层高：3m，建筑物总高：30.9m。 

8、耐火等级：一级。 

9、屋面防水等级：I 级 

10、主要结构类型：钢框架结构 

11、抗震设防烈度：七度 

12、本商品住宅楼共 10 层，首层为商业（有南北东三个入口，其中南入口为主入口），        

2~10 层为住宅或办公（南入口），每层共 8 个套间，共 3 种户型（一室一厅(48.86 

m
2
)，一室一厅（52.40m

2） ，两室一厅（75.46m
2））。 
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四、 设计标高 

1、本工程的±0.00 相当于总图标高的的+45.35m。 

2、各层标注标高为建筑完成后的标高，屋面标高为结构面标高。 

3、本设计除标高以米为单位外，其余尺寸均为毫米。 

 

五、 用料说明及室内外装修 

1、墙体 

（1）各层平面中，外墙厚均为 200mm，内墙厚均为 100mm。 

         墙体材料：内外墙均为小型混凝土空心砌块。 

2、墙身防潮层：墙身在室内地坪约 60mm 做 1:2 水泥砂浆内掺 3%~5%防水剂的墙

身防潮层，防水剂的墙身防潮层，室内地坪标高变化处防潮层应重叠搭接。 

3、屋面防水 

      （1）本工程屋面防水等级为 I 级，防水层合理使用期限为 15 年。 

      （2）本工程平屋面防水基本做法见详图① 

           自上而下的做法详： 

           1、20 厚 1:2 水泥砂浆隔热面砖。 

2、40 厚聚苯乙烯天面隔热砖。  

3、20 厚水泥砂浆座砌筑。 

4、10 厚白灰砂浆隔离层。 

5、5 厚合成高分子防水卷材。 

6、2 厚聚氨酯防水涂料。 

7、1:2.5 水泥砂浆找平层。 

8、20 厚 1:8 水泥珍珠岩找 2%坡。 

9、80 厚压型钢板。 

4、外墙 

   外墙粉刷及贴面材料按立面所示分格，所在部位详立面及剖面，面层做法另有

标注外，均按照《长沙市民民用建筑围护结构节能设计技术规程》中的编号采用。 
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   外墙保温见详图② 

5、勒脚，散水，台阶，坡道等 

  （1）台阶：室外台阶见首层平面图；出屋面台阶见详图③。 

  （2)沿建筑四周排水暗沟按详图②施工，外墙边距沟中心线 300. 

6、室内装修部分 

   （1）室内墙面，柱面粉刷部分的阳角用 1:2.5 水泥砂浆做护角，高不低于 1800，每

侧宽度不小于 50。 

   （2)所有埋入墙内的木制构件，须刷耐腐蚀材料。 

   （3）本工程安装空调部分的二次装修须与本工程建筑设计人密切配合方能定方案。  

   （4）室内装修见室内装修做法表。 

        部位

名称
楼地面 踢脚板 内墙面 顶棚

材料 图集号 详图号材料 图集号 详图号材料 图集号 详图号材料 图集号 详图号
走廊，住宅

（除卫生间）

大理

石砖
05ZJ001

地22 面砖

踢脚
05ZJ001踢18

石灰水

泥砂浆
05ZJ001 内墙4瓷釉涂料05ZJ001 涂26

楼11

卫生间
防滑

地面
05ZJ001

地19 兰花瓷

片
05ZJ001 内墙9瓷釉涂料05ZJ001 涂26

楼10
 

6、室内外装修详细说明见建筑施工图 01。 

 

 

六、 门窗及门窗表 

1、铝合金窗按照建筑图立面设计，其技术要求（包括风压）由生产厂家按实际情

况确定铝合金系列以及玻璃厚度，绘制加工图纸经过设计会同设计单位同意方可施工。 

2、建筑物以下情况必须使用建筑安全玻璃:单块大于 1.5m
2 的窗玻璃和落地窗，公

共场所内的玻璃隔断，玻璃门等。 

3、除图中标注外，铝合金窗框为银色框，透明中空玻璃（5+9A+5mm 厚）。 

4、凡两柱之间门窗，洞口尺寸为净尺寸。 

5、门窗五金按设计要求配置，由生产厂家配套，设计院认可。 

6、本工程墙体，柱与门窗等配件的固定连接，除注明者外，可根据位置需要设钉，

膨胀螺栓，预埋件等方式，施工时视情况而定，相接处，用 1:2 中性膨胀低碱水泥砂浆
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填缝，后用密封浆在门窗框料与外墙面接触处嵌缝。 

7、除图中有说明者外，铝合金窗居墙中，木质门平开启方向墙体粉刷面立樘。墙

面涂料须待抹灰层干燥后方可进行。 

8、门油漆内面为米黄色调和漆，外面为栗色调和漆，均为一底三度。 
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七、 节能设计说明 

1、设计依据： 

            《民用建筑节能条例》 

            《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 

            《湖南省居住建筑节能设计标准》 

            《长沙市民用建筑围护结构节能设计技术规程》 

            《建筑节能工程施工质量验收规范》 

            《建筑采光设计标准》 

     2、项目所在地区气候分区： 

        本建筑所属地区为夏热冬冷地区，在设计上采用坐北朝南布置，充分利用冬季

日照避开冬季主导风向，利用夏季自然通风。 

     3、建筑节能设计概况： 

             （1）平屋面做法见详图①，保温层为聚苯乙烯天面隔热砖，厚度为 40mm。 

             （2)内外墙做法见详图②，保温层为玻化微珠保温砂浆，厚度 30mm。 

             （3）门类型：节能门 

             （4）窗类型：铝合金单框普通中空玻璃窗 

             （5）楼板类型：80 厚压型钢板 

             （6）地面类型：保温防潮地面 

              

八、 建筑防火设计说明 

1、设计依据 

      《建筑设计防火规范》 

2、本建筑耐火等级为一级 

3、建筑四周设有消防通道。 

4、本建筑首层为一个消防分区设有3个疏散口，标准层每层设有一个疏散口，有两

个电梯（其中一个为消防电梯），一个楼梯（自然采光，自然排烟）。人员疏散至最近

安全入口的距离符合国家规范要求。 



                                 

 

                                   

                                   

                                  湖南大学毕业设计           建筑设计说明书  

 

九、 无障碍设计 

根据《城市道路和建筑无障碍设计规范》本建筑在裙楼主入口和主楼入口处均设有

无障碍通道，坡度8%。 

 

十、 建筑效果图 

 

 

图 10.1 建筑沿街正立面图 
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图 10.2 建筑室内布置图 

 

十二、自我评价 

本设计从场地入手，充分考虑了建筑采光朝向、防噪间距，建筑南北向布置，开窗

主要集中在南立面，主要用房东西立面不开窗。主楼靠近场地北侧，远离城市主干道，

减少主干道车流鸣笛对办公的影响。考虑到商务式公寓的使用功能，扩大商业面积，底

层设置裙楼。这些是本设计较为出彩的部分。 

在设计中，为了满足厨房、卫生间的通风需求及卧室的采光要求，辅助用房主要设

置在靠近外墙方便开窗的位置，这造成了办公室无法开窗，可能造成使用时的通风采光

不便以及节能设施投入的增加，该方面有待改进与提高。 

 


